
(公社)日本プロゴルフ協会PGA推薦品

2015年 8月

■ SkyTrak 設置キット付属品

SkyTrak設置キット使用マニュアル

Step
1

● 高さ調整用プレート ×1 ● 本体用高さ調整ネジ ×3 ● プレート用高さ調整ネジ ×4

Step
2

■ 段差が無く、傾きが小さい場合

傾きを確認します
アプリを起動し SkyTrak と接続します。

SN：　REE○○○○○○○○○

本体用調整ネジにて傾きの調整をします。

「TILT」と「ROLL」を確認し数値が ±1以内になるように調整します。

■ 段差または傾きが大きい場合
高さ調整プレートを使用し傾きの調整をします。
※ ネジ面を上にし、高さを調整します。

※ ±1 以上の場合、測定が正確にできないことがあります。

打出し方向と並行に打席マットと同じ高さになるよう設置します。
SkyTrak本体を設置します

Basic/PRO Asia

「TILT」

ROLL:0.9
TILT:-0.3

ROLL:0.5
TILT:0.1

「ROLL」 「TILT」 「ROLL」



ボールの位置を調整します

ティーの根元に赤いレーザーポイントを
合わせてください。

赤いレーザーポイントが見えないように
ボールを置いてください。

※ ボールマークを SkyTrak 本体に向けることで
　 より高い精度で測定することができます。約 30cm

■ ティーアップする時

■ ティーアップしない時

Step
3
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